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PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ 
 

• L'équipement ne doit être utilisé que par des personnes formées et responsables ! 
• Un opérateur prudent est la meilleure assurance contre un accident. 
• Remplissez d’abord le système avec de l’EAU et vérifiez le débit. 
• Vérifiez l'étanchéité et le bon état de toutes les vannes, raccords, colliers de serrage, etc. avant 

d'admettre du fluide dans le système. 
• Remplacer les tuyaux s'ils sont usés, fissurés ou s'ils fuient. 

 
 
AVERTISSEMENT : L'UTILISATION DE CE PRODUIT À DES FINS AUTRES QUE CELLES POUR LESQUELLES IL 
A ÉTÉ CONCU, L'UTILISATION ABUSIVE DU PRODUIT ET/OU LA MODIFICATION DU PRODUIT ORIGINAL 
SONT STRICTEMENT INTERDITES PAR LA SOCIETÉ JOHN BLUE. LA SOCIETÉ JOHN BLUE SE RÉSERVE LE 
DROIT DE REFUSER TOUTE DEMANDE DE GARANTIE OU DE RESPONSABILITÉ DANS TOUTES LES 
SITUATIONS IMPLIQUANT UNE MAUVAISE UTILISATION, UN ABUS OU UNE MODIFICATION. 
 

CE PRODUIT N'EST PAS DESTINÉ À UNE UTILISATION OÙ LA VITESSE, LA PRESSION OU LA 
TEMPÉRATURE MAXIMALE AUTORISÉE EST DÉPASSÉE, ET ELLE N'INCLUT PAS LES APPLICATIONS 
UTILISANT DES FLUIDES NON COMPATIBLES AVEC LES MATÉRIAUX COMPOSANTS DU PRODUIT. NE PAS 
UTILISER CE PRODUIT AVEC DES FLUIDES INFLAMMABLES OU COMBUSTIBLES TELS QUE L'ESSENCE, LE 
KÉROSÈNE, LE DIESEL, ETC…, ET NE PAS UTILISER DANS DES ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES. LE NON-
RESPECT DE CET AVIS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS ET 
ANNULERA LA GARANTIE DU PRODUIT. EN CAS DE DOUTE CONCERNANT VOTRE DEMANDE, CONTACTEZ 
VOTRE REVENDEUR OU LE PERSONNEL TECHNIQUE DE JOHN BLUE AU 1-800-253-2583 

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à certains produits chimiques reconnus par l'État de 
Californie comme pouvant provoquer le cancer, des malformations congénitales ou d'autres problèmes de 
reproduction. Pour plus d'informations, rendez-vous sur: www.P65Warnings.ca.gov 

 
SOYEZ PRUDENT! N'OUBLIEZ PAS QUE LA SÉCURITÉ N'EST PAS UN HASARD ! 

 
 

AU PROPRIÉTAIRE 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ce manuel a été préparé et illustré pour vous aider à entretenir votre POMPE JOHN BLUE.  
 
Inscrivez votre numéro de série et la date d'achat dans l'espace prévu ci-dessous afin de pouvoir vous y référer ultérieurement pour obtenir des 
informations sur l'entretien ou commander des pièces.  
 
Notre département d'ingénierie améliorant constamment les produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à la conception 
et aux spécifications sans préavis. 

 
Numéro de modèle :____________________  Date d'achat :______________________ 
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Caractéristiques de la pompe 
Ces pompes sont dotées d'un corps en fonte très résistant qui les maintient en place lorsqu'elles sont montées sur un 
équipement qui doit fléchir sur un terrain accidenté. La plaque arrière flottante en alliage d'aluminium assure une fermeture 
positive lorsque la pompe s'arrête. 

 

Débit maximum par tuyau 
 

Vitesse maximale  
Pression Maximum 
Puissance requise par tuyau 

Tuyau de 5/16 pouce de diamètre -.58  
Tuyau de 1/2 pouce de diamètre GPM - 1,4 gal/min 
125 tr/min 
5 PSI 
5/16 po de diamètre - .03 HP 
1/2 po de diamètre  - .05 HP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 
 
 
 
 
 

 

 
Plaque arrière et ressortsarrière 

Installation 
Installer la plaque arrière comme indiqué sur les figures 1 et 2. Positionner les ressorts sur les plateformes à ressorts surélevées et 
sous la barre d'ancrage à ressort. Fixer chaque barre avec les écrous à oreilles fournis. Pompes à ressorts rigides et légers, installer 
les ressorts rigides sur le dessus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réglage du collecteur de décharge 
Les pompes péristaltiques sont expédiés avec le collecteur de refoulement en position arrière ou en position non opérationnelle. 
Avant de monter la pompe, placez le collecteur de refoulement en position avant ou en position opérationnelle et fixez-le en serrant 
les écrous à oreilles comme indiqué dans les figures 3et 4. 

Modèle standard 
Série « C » 

Mesure 
Taille du tuyau 

Succion 
Taille du tuyau 

Débit de l'application 
Taille du tuyau 

L-6-C 1/2 1 3/8 
L-8-C 5/16 1 3/8 
L-8-LC 1/2 1-1/4 3/8 
L-12-C 1/2 1-1/4 3/8 
L-16-C 5/16 1-1/4 3/8 

Série VC (Collecteur en PVC pour engrais acides) États-Unis/Canada 
L-6-P 1/2 1-1/4 FPT 1/2 
L-8-SP 5/16 1-1/4 FPT 3/8 
L-8-P 1/2 1-1/4 FPT 1/2 
L-12-P 1/2 1-1/4 FPT 1/2 
L-12-SP 5/16 1-1/4 FPT 3/8 

 

SUPPORT DE 
PIGNON 

VIS DE 
RÉGLAGE 

SUPPORT DE 
PIGNON 

 

GOUPILLE À 
ROULEAU 

SUPPORT DE 
PIGNON 

SUPPORT DE 
PIGNON 

VIS DE 
RÉGLAGE 

GOUPILLE À 
ROULEAU 

 

PALIER 
 

PLATEFORME 
À RESSORT 

RESSORT 

PLAQUE ARRIÈRE 
EN POSITION 

FIG. 1 - POSITIONNEMENT DE LA PLAQUE ARRIÈRE 

BARRE D'ANCRAGE 
À RESSORT 

FIG. 2 - INSTALLATION DES RESSORTS ARRIÈRE 
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Montage de la pompe et disposition des tuyaux 
La pompe doit toujours être montée au même niveau ou plus bas que le réservoir d'engrais et pour un dosage précis, la vitesse ne doit pas 
dépasser 125 tr/min. 
 
Un facteur important pour un fonctionnement efficace de la pompe est la disposition des tuyaux. Si un nombre inférieur de tuyaux doit 
être utilisé, c'est-à-dire en utilisant 4 ou 5 tuyaux sur une pompe à 6 tuyaux ou 10 tuyaux sur une pompe à 12 tuyaux, la réduction du 
nombre de tuyaux peut être effectuée comme suit : 

1. Retrait des tuyaux près du centre du collecteur d'admission et bouchage des orifices d'admission. 
2. Remettez les tuyaux inutiles dans le réservoir de solution des réservoirs avec les tuyaux toujours connectés à la pompe. 

 
Installation  
Les pompes à pression peuvent être installées sur une variété d'outils trop nombreux pour être abordés dans ce livre. Les pompes doivent 
être positionnées de manière à ce que le collecteur d'aspiration soit plus bas que le fond du réservoir. 
 

Entretien 
Lubrification 
Graissez les raccords de la pompe deux fois par jour. Une fine couche de graisse sur les bras des rouleaux et les boulons exposés aidera à 
prévenir la corrosion. Graissez la pompe après chaque utilisation plutôt qu'avant, en particulier la série « B » avec roulements à aiguilles. 
 
Lorsque la pompe n'est pas utilisée 
Pendant les périodes où la pompe n'est pas utilisée, ces étapes importantes sont recommandées pour éviter la déformation du tuyau et 
prolonger sa durée de vie. 

1. Dévissez (environ ½ pouce) les écrous papillon qui maintiennent la barre d'ancrage à ressort au châssis de la pompe (Figure 3). 
Cela libère la pression contre les tuyaux. 

2. Desserrez les écrous papillon sur le collecteur de refoulement et déplacez le collecteur vers l'arrière comme indiqué sur la   
Figure 3. 

3. Conservez à l'abri de la lumière directe du soleil. 
 
Alignement des tuyaux 
Si le tuyau « A » ou « B » (tuyaux d'extrémité) doit s'écouler par l'arrière, réalignez les tuyaux comme suit : 

1. Tuyau « A » – Desserrez le collier de serrage du collecteur d'admission et tournez le tuyau d'un quart de tour dans le  sens 
inverse des aiguilles d'une montre. 

2. Tuyau « B » – Desserrez le collier de serrage du collecteur d'admission et tournez le tuyau d'un quart de tour dans le  sens des 
aiguilles d'une montre. 

 
Voir les pages 10 et 11 pour une sélection des accessoires  
et des options pour votre pompe péristaltique John Blue 

COLLECTEUR 
À L'ARRIÈRE 

NOTER LA POSITION 
DE L'ÉCROU PAPILLON 

COLLECTEUR 
AVANT 

FIG. 3 - COLLECTEUR DE 
REFOULEMENT VERS L'ARRIÈRE 

FIG. 4 - COLLECTEUR DE 
REFOULEMENT VERS L'AVANT 

NOTER LA POSITION 
DE L'ÉCROU PAPILLON 
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Équations du facteur d'entraînement 
 
Deux arbres intermédiaires 

(Nombre de dents, pignon  de roue motrice) x (Nombre de dents, pignon « Y ») x 100 
Facteur d'entraînement =   

Rayon chargé en pouces) x (Nombre de dents du pignon « X ») x(Nombre de dents du pignon « Z ») 

 

Un arbre 
intermédiaire 

Facteur 
d'entraînement = 

 

 
Pas d'arbre 
intermédiaire 

Facteur 
d'entraînement = 

 
 

(Nombre de dents, pignon de roue motrice) x 100 

(Rayon chargé en pouces) x (Nombre de dents du pignon « X ») 

 
 
 

 
 

100 

Rayon chargé en pouces 

 
 
 

Comment utiliser le graphique du débit de la pompe péristaltique 

Colonne A - Distance entre les tuyaux de sortie en pouces 
Utiliser la distance en pouces entre chaque sortie de tuyaux. S'il y a 2 sorties de tuyau par rangée, utilisez le numéro 
correspondant à la moitié de la distance entre les rangées. S'il y a 3 sorties de tuyau par rangée, utiliser le numéro correspondant 
au tier de la distance entre les rangées. 

 

Colonne B -Facteur d'entraînement 
Des points ont été tracés sur le graphique de sortie dans la colonne B correspondante à certaines des combinaisons 
d'entraînement « standard ». Pour les combinaisons d'entraînement non standard ou inconnues, calculer le facteur d'entraînement 
en utilisant l'une des méthodesindiquée ci-dessus dans « Équations du facteur d'entraînement ». 

 

Colonne D - Gallons par acre 
Les chiffres du côté gauche de la colonne D représenter le débit en gallons par acre des pompes péristaltiques L-6-C, L-8-LC, L-
12-C, L-6-P, L-8-P, et L-12-P. Les chiffres du côté droit représentent le débit engallons par acre des pompes péristaltiques L-8-C, 
L-16-C, L-12-SC, L-8-SP et L-12-SP. 

 

Colonne E - Nombre de dents du pignon de sortie de l'arbre intermédiaire et nombre de dents du 
pignon de la pompe. Cette colonne indique le nombre de dents des pignons à placer sur l'arbre intermédiaire et la pompe afin 
d'obtenir le rendement souhaité en gallons par acre. 

Exemples d'utilisation du graphique de débit 
Exemple 1 à 11 Entraînement standard II comme indiqué dans la colonne B 

[rangées de 40 po, une sortie de tuyau par rangée, 30 gallons par acre, pompe péristaltique L-6-C montée sur le Liqui-
Placer]. Tracez une ligne droite à partir de 40 (distance entre chaque sortie de tuyau) sur la colonne « A », en passant par le point 
marqué « Liqui-Placer » sur la colonne « B », jusqu'à la colonne « C ». Marquez le point où la ligne rencontre la colonne « C ». 
À partir de ce point de la colonne « C », tracez une ligne droite passant par le point 30 (rendement en gallons par acre, sous un 
tuyau de 1/2 po, titre de la pompe péristaltique) de la colonne « D », jusqu'à la colonne « E ». Marquez le point où la ligne rejoint 
la colonne « E ». Lire à gauche de ce point pour obtenir le nombre de dents nécessaires sur les pignons de sortie de l'arbre 
intermédiaire (22 dents), et à droite de ce point pour obtenir le nombre de dents nécessaires sur le pignon de la pompe (9 dents). 
Cet exemple est représenté sur le graphique par une ligne en pointillés intitulée « Exemple 1 ». (Suite à la page 9) 

PIGNON DE POMPE 
(VOIR COLONNE E) 

POMPE À PRESSER 

PIGNON « Y » 

PIGNON DE ROUE MOTRICE 

RAYON CHARGÉ 

PIGNON « Z » 

PIGNON « X » 

PIGNON DE SORTIE 
DE VILEBREQUIN 

(VOIR COLONNE E) 
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Liste des pièces 

Barre d'ancrage à ressort 

Barre d'ancrage à ressort 

Plaque arrière 

Châssis 
Châssis 

Angle de base 

Angle de base 

Angle de base 

Support de collecteur de décharge 

Support de collecteur de décharge 
 Support de collecteur de décharge 
 Support de collecteur de décharge 
 Collecteur d'admission 

Collecteur d'admission 
 Collecteur d'admission 
 Collecteur d'admission 
 Collecteur d'admission 
 Collecteur d'admission 
 Collecteur d'admission 
 Collecteur d'admission 
 Collecteur d'admission 
 Collecteur d'admission 
 
Collecteur d'admission 
 Raccord de tuyau 

Raccords de tuyaux 

Arbre de transmission 
Arbre de transmission 
 

1/4 x 20 x 1 Plaqué 
3/8 x 16 x 1 Plaqué 
 

5/16-18 Écrou 
papillon 

1/4-20 Écrou 
hexagonal 

3/8-16 Écrou 
hexagonal 1/4 Rondelle de blocage 

5/16 Rondelle plate 

5/16-18 NC x 1-3/4 Sq HD MB 

5/16-18 NC x 1 Ecrou du chariot 
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Les conceptions et les spécifications changent de temps en temps, John Blue se réserve le droit de modifier ou de mettre à niveau l'équipement si nécessaire. Assurez-vous 
toujours d'avoir la liste de pièces la plus récente avant de commander des pièces de rechange. 

 

Liste des pièces 

3/8-16 x 1-1/4 Plaqué 
 
3/8 Rondelle plate 
3/8 Rondelle de blocage 

5/16" Tuyau 

1/2" Tuyau 

Arbre principal à douille en nylon 

Collier de serrage 

Collier de serrage 

#4 x 3/16 Vis d'entraînement 

1/32" Cale 
3/64" Cale 

Rouleau 

Rouleau 

1/2" Bouchon 

Bouchon de collecteur 

Rouleau 

Bouchon de collecteur 1-1/4" 
 

5/16" Bouchon 

Ressort arrière 

Ressort arrière 

Assemblage du bras à rouleaux 

Ensemble de rouleau de secours 

Ensemble de rouleau de secours 
Ensemble de collier 

Entretoise de boulon 

Adaptateur de tuyau 

Raccord de tuyau 

A Pince inférieure droite 
Pince inférieure gauche 

Pince de collecteur 

Coude de 90º 

Buse à rouleaux (Nylon) 

5/16-18 x 2 SQ HD 

Rouleau 

Bouchon de collecteur 1" 
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Exemple 2 - « Entraînement non standard » non répertorié dans la colonne B 
!"#$%&'() *') +,) -./0'(1 )*'/2 )(."34'() *') 3/5#/ )-#" )"#$%&'1)6)%#77.$() -#")#0"'1)-.8-') -&"4(3#7349/') : ;<;=)8.$3&')(/") /$ )

'$3"#>$'8'$3)$.$)(3#$*#"*)#5#$3)/$')"./' )#/)(.7)#?'0)/$)"#5.$)0@#"%&)*')AB16)-./0'(1)/$)-4%$.$)*')"./')8.3"40')C)AD)*'$3(1)/$)
-4%$.$ E)F)G)C)H6)*'$3(1)/$)-4%$.$)E)I)G)C <)*'$3()'3)/$)-4%$.$)« Z » C)J)*'$3(KL)
Étant donné qu'il y a deux sorties de tuyau par rangée, commencez à partir du point 15 (1/2 de la distance de la rangée de 30 po) 
dans la colonne « A ». Calculez le facteur d'entraînement à l'aide de la formule indiquée à la page 5. Dans cet exemple, le facteur 
d'entraînement est calculé comme suit : 

(15) ! "(8) ! "(100) 
Facteur d'entraînement =                            = 3,5 

(14,6) " !(26) #!(9) 
Marquez ce point à 3,5 sur la colonne « B ». Tracez une ligne droite à partir de 15 sur la colonne « A », en passant par le point 3,5 
sur la colonne « B », jusqu'à la colonne « C ». De ce point de la colonne « C », tracez une line passant par le point 6 (débit en 
gallons par acre avec un tuyau de 5/16 po de la pompe péristaltique) de la colonne « D », jusqu'à la colonne « E ». Marquez le 
point où la ligne rejoint la colonne « C ». Lire à gauche de ce point pour obtenir le nombre de dents nécessaires sur le pignon de 
sortie de l'arbre intermédiaire, et à droite de ce point pour obtenir le numbre de dents nécessaires sur le pignon de la pompe. Le jeu 
de de pignons le plus proche aurait 15 dents sur le pignon de sortie de l'arbre intermédiaire et 26 dents sur le pignon de la pompe. 
Cet exemple est représenté par une ligne en pointillés intitulée exemple 2 sur le graphique de débit. 

 
Graphique de sortie de la 

pompe à pression DISTANCE ENTRE LES 
SORTIES DE TUYAUX, 
POUCES (COLONNE A) 

FACTEUR DE CONDUITE 
(COLONNE B) 

LIGNE DE RÉFÉRENCE 
(COLONNE C) 

GALLONS/ACRE 
(COLONNE D) 

NOMBRE DE DENTS 
PIGNON DE SORTIE DE 

VILEBREQUIN 

PIGNON DE 
POMPE À DENTS 

NUMÉRIQUES 
COLONNE E 

POMPE À TUYAU 
D'1/2 POUCE 

EXEMPLE 1 

POMPE À TUYAU 
DE 5/16 POUCES 

EXEMPLE 2 

EXEMPLE 1 

EXEMPLE 2 

ROUE MOTRICE 
L-9000 ET ROUE 

DE JAUGE L-1960 
 

9 
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Pompe péristaltique de John Blue  

!"#$ %&'() %*"+,-$. %/"(0$12%31//40)$25%2.,)5%3)%+"$2-6) %)2%37)$20-8$)+)$2%,"(0 %9"+,'42)0 %:"20)%
-,,'19-21"$ %%37)$60-15%'1;(13)<%

Accessoires 

Unité de montage et de propulsion L-148 
!"#$%$&"'()&$*+,'-'$&"-.&/"&*%$-0-1&"
!"2(3&*%4&"/5*64&)",&"6'1(5(3"'(,'.',7&43"""
""657$"89")-7:",';;+$&()3"
"
"

114273 Unité de montage et d'entraînement 
!"#$%$&"'()&$*+,'-'$&"3-(3"&*%$-0-1&"
!"<=&(3&*%4&",&"1$576&",&"6'1(5(3"6&$*&)">")-$';3",';;+$&()3"""
"")&43"?7=&:6+,'+3"
!"<&3"6'1(5(3"+)-()"'(,'.',7&43@"AB")-$';3"37664+*&()-'$&3"""
""35()"6533'%4&3"

114275 Support de pompe à pression 
!"C5*6$&(,"7("-$%$&"'()&$*+,'-'$&"7('?7&*&()@"3-(3"6'1(5("
!"<&3"6'1(5(3"6&7.&()"D)$&"3+4&/)'5((+3"'(,'.',7&44&*&()"57"&(""
""1$576&"657$"5%)&('$"7(")-7:",=-664'/-)'5("36+/';'?7&"

114272 Jeu de groupes de pignons 
!"Peut être acheté sous forme de kit pour être utilisé sur  
  N'IMPORTE QUELLE pompe à pression John Blue"
!"Permet la conversion en pignons de groupe sur le terrain 
!"Les pignons individuels signifient une polyvalence totale 
"

114303 Kit d'adaptateur de groupe 
!"Comprend des adaptateurs et des entretoises"
!"Vous permet d'utiliser vos pignons existants pour créer un  
  kit de groupe de pignons 
"
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Accessoires (suite) 
Roues de jauge et roues motrices 
•!Roues manométriques disponibles pour barres Diamond 2-1/2 pouces et barres carrées 3 pouces et 4 pouces 
•!Disponible avec support de pompe péristaltique et d'entraînement 
•!Roue d’entraînement à ressort avec entraînement et pignon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Options 
Les pompes péristaltiques John Blue sont disponibles avec plusieurs options de changement de 
pignons pour modifier les taux d'application. 
•!Des pignons individuels avec adaptateurs 

d'arbre 11 pignons différents 
disponibles 
87 différent taux d'application possibles 

 
•!Les pignons sont disponibles 

individuellement ou par jeu. Jeu de 
5 pignons (L-4512) 
Jeu de 9 pignons (L-4513) 

 
•!Jeu de pignons pour faciliter le changement de vitesse 

6 taux d'application différents - Standard 
14 Taux supplémentaires possibles en changeant les pignons 
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!
!"!"!#
$"!%& ! #

!!"#$# %&'( %)* %+,-(./* %)*%0.%1,+1*% 123'4(.0('56* %
!

OBJET PIÈCE NO. DESCRIPTION QTÉ. 
" #$%&%&$%" '()*+)+,-. "(/).0., "1'234)5, "(,"%"*6-7,8 " %"

9" #$&&%&$%" :;5<6< "(,"4-4*,<4;6< " %"

=" #$%&>&" ?);226<"76<<,7+,-. "1@A)B<,"(,"9>"C"&>8" 9"

&" #$%=DE" :;5<6<F"%GH"1I6-02, "*)4J " %"
" %%&E%K$>%" :;5<6< "%9H"1*6-." ).0., "(,"%"*6-7,8 " %"

E" %%&L9%$>%" M);2F"N6<+)5, "(,"2)"*6N*, " &"

K" %%&L9=$>%" O).., "P;2,+3," K"

Q" %%&L99$>%" '.0., ";<+,.N3(;);., " %"

D" %%&L9E$>%" @A)B<,"1&Q"2;,<4"(, "9>"C"&>"M@8" %"

L" %%&L9K$>%" :2)R-, "(,"4,..)5, " 9"

%>" %%&L9>$>%" :2)R-, "(,"4,..)5, " 9"

%%" ' $%QQ" S<+.,+6;4," K"

%9" L=>9&" =TD"M6<(,22,"(,"437-.;+3 " 99"

%=" L=>%%" =TD"M6<(,22,"*2)+," %>"

%&" L>KE=" =TD"U"%$%T&"O6-26<" K"

%E" L9>9&" =TD"V7.6- "A,U)56<)2" 9K"

%K" ' $&==9" :)2;,. " 9"

%Q" L>KE%" =TDU""%"O6-26<" &"

%D" L>EQD" ET%K"W"%"O6-26<"(,"7)..644,.;, " &"

%L" L9>9>" ET%K"V7.6- "A,U)56<)2" &"

9>" L=>9=" ET%K"M6<(,22,"(,"437-.;+3 " &"

9%" X$9L&=" ?);226<"76<<,7+,-. "1*6-. "-<,"7A)B<, "(,"Y6.N,"&>8 " %"

99" %%&L=9$>%" :;5<6<F"=9H"1'234)5,"(,"%"*6-7,8 " %"

9=" %%&L=K$>%" '44,N023, "(-"*;5<6< F"=9H"1M@$&>8" %"

9&" %%&L=&$>%" @A)B<,"1K>N);22;6<4"(, ""7A)B<,"4+)<().( &>8" %"

9E" %&&L=Q$>%" S<+.,+6;4,"1*6-."2,"N6<+)5, "(,"2)"*6N*,8 " &"

9K" #$%>9>" @23"1*6-. "-+;2;4,.")Z,7"2,"*;5<6<8" 9"

9Q" L>ELE" O6-26<"6.(;<);.,"=TD"U"=$%T&" &"

9D" ' $9QK=" 56-*;22,"7[2;<(.;R-, " %"

9L" #$%&%&" '()*+)+,-. "(,"*;5<6< "1'234)5,"(, "QTD"*6-7,8 " %"

=>" #$&&%&" :;5<6<"I;4*64;+;P"(,".,+,<-,"1'234)5,"(, "QTD"*6-7,8" %"

=%" #$%=DL" :;5<6<F"9KH"1I6-02, "*)48" %"

=9" #$%=DK" :;5<6< F"%EH"1I6-02, "*)4J " %"

==" #$%=L9" :;5<6<F"=9H""1I6-02, "*)48" %"

=&" %%&L9&$>%" @A)B<,"1Q"N);226<4"(, "9>"C"&>"M@8" %"

Pompe  
(non incluse) 

VOIR LA 
FIGURE 1 

VOIR LA 
FIGURE 2 

ARBRE HEXAGONAL 
DE JARDINIÈRE 

BARRE D'OUTILS 
DU PLANTEUR 

(DÉPEND DU TARIF) 

114939 SCHÉMA DES PIÈCES 
(DISPOSITION DE MONTAGE SUGGÉRÉE) 
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!
!
!

!
Figue. 2 

Assemblage du palier 
 
 
 
 
 
 
 

32 pignons fendus 
 
 
 
 
 
 
 
 

!

7/8 Arbre hexagonal 
 
 
 
 

  
!
!

"#$%&'!" !
Assemblage du pignon fendu 

!" #

#$!

! "

Boulon 5/16 

 5/16 Écrou Nyloc 

 7/8 Arbre hexagonal 



!

!"#$!%&"' (



!

!

!
GARANTIE LIMIT"  

!"##" $ %&'&(#)" $ '"*+,&!" $ #-.#"/ $ ,"/ $ &.#'"/ $ %&'&(#)"/ $ "# $ '"+' $/"(#&#)-(/ $
$!')#"/-."0+'"//"/1 $ #-.#"$ %&'&(#)"$ )*+,)!)#"2$ 3$ !-*+')/$ ,&$ 4.&,)# $$ *&'!5&(6"$ -.$
,7&6&+#&#)-($ %$.($./&%"$+&'#)!.,)"' $"/# $"0+'"// $*"(# $,)*)# $" $%$,&+' $/"(#" $%&'&(#)"$ $!')#"1 $
8-5( $9,." $!-*+&(3 $(" $/"'& $+&/ $#"(."$'"/+-(/&9," $6"/ $6-**&%"/ $!-(/ $!.#):/1 $

$
,7;<=>=?@<=AB$CD$ED$FGAC;=<$&$CD?$ H=B?$@;<GD?$I;D $?AB$=B<DB<=AB$=B=<=@>D2$>' ;<=>=?@<=AB$ @J;?=KD$C; $FGAC;=<2$D<LA;$<A;<D$
MAC=H=E@<=AB$C;$FGAC;=<$AG=N=B@>$ D?<$?<G=E<DMDB<$=B<DGC=<D$F@G$>D$H@JG=E@B<2$8AOB$9>;D$ !AMF@BP1$#A;<D$MAC=H=E@<=AB$C;$
FGAC;=<$ CA=<$(<GD$ @FFGA;K)D$ F@G$ 8AOB$ 9>;D$ !AMF@BP$ @K@B<$ ?AB$ ;<=>=?@<=AB1$ 8AOB$ 9>;D$ !AMF@BP$ GDH;?DG@$ >D?$
G)E>@M@<=AB?$@;$<=<GD$CD$>@$N@G@B<=D$D<$<A;<D$GD?FAB?@J=>=<)1$C@B?$<A;<D$?=<;@<=AB$=MF>=I;@B<$;BD$M@;K@=?D$;<=>=?@<=AB2$;B$
@J;?$A;$;BD$MAC=H=E@<=AB1$

$
!O@I;D$BA;KD>>D$M@EO=BD$A;$EAMFA?@B<$H@JG=I;Q$F@G$8AOB$9>;D$!AMF@BP$F@G$>7=B<DGMQC=@=GD$CD$>7@EOD<D;G$C7AG=N=BD$D?<$
N@G@B<=$F@G$8AOB$9>;D$!AMF@BP$R$>7@EOD<D;G$D<$R$<A;<D$F@G<=D$A;$<A;<D?$>D?$F@G<=D?$R$I;=$>7@EOD<D;G$FD;<$GDKDBCGD2$>A;DG$A;$
FGS<DG$>D$M@<QG=D>$EAMMD$Q<@B<$DTDMF<$CD$CQH@;<?$CD$M@<QG=@;T$D<$CD$H@JG=E@<=AB$C@B?$CD?$EABC=<=AB?$BAGM@>D?$C7;<=>=?@<=AB$
D<$ C7DB<GD<=DB1$ !D<<D$ AJ>=N@<=AB$ CD$ 8AOB$ 9>;D$ !AMF@BP$ DB$ KDG<;$ CD$ ED<<D$ N@G@B<=D$ D?<$ >=M=<QD$ R$ >@$ GQF@G@<=AB$ A;$ @;$
GDMF>@EDMDB<$CD?$F=UED?$CQHDE<;D;?D?$A;$R$>@$EAGGDE<=AB$CD?$CQH@;<?$CD$H@JG=E@<=AB$CD$<A;<D$F=UED$C7QI;=FDMDB<$I;=$C@B?$
;B$CQ>@=$C7;B$@B$R$EAMF<DG$CD$>@$C@<D$CD$>=KG@=?AB$=B=<=@>D$F@G$8AOB$9>;D2$?DG@$GD<A;GBQD$R$>7;?=BD$CD$8AOB$9>;D2$HG@=?$CD$
<G@B?FAG<$FGQF@PQ?2$D<$CAB<$8AOB$9>;D$!AMF@BP$@;G@$CQ<DGM=BQ2$@FGU?$DT@MDB2$I;7D>>D$Q<@=<$CQHDE<;D;?D1$,AG?I;7=>$B7D?<$
F@?$FA??=J>D$CD$GDBKAPDG$>D?$F=UED?$CQHDE<;D;?D?$C7;B$<D>$QI;=FDMDB<$R$>7;?=BD$CD$8AOB$9>;D2$@>AG?$8AOB$9>;D$B7D?<$F@?$
GD?FAB?@J>D$ C;$ EAV<$ CD$ >@$ M@=BWC7X;KGD$ BQED??@=GD$ R$ >@$ GQF@G@<=AB$ A;$ @;$ GDMF>@EDMDB<$ CD$ ED?$ F=UED?$ D<$ B7D?<$
GD?FAB?@J>D$I;D$CD$>@$HA;GB=<;GD$C;$M@<QG=D>$BQED??@=GD$@;$GDMF>@EDMDB<$A;$R$>@$GQF@G@<=AB$CD?$F=UED?$CQHDE<;D;?D?2$R$
EABC=<=AB$I;7@;$FGQ@>@J>D$8AOB$9>;D$!AMF@BP$@=<$CQ<DGM=BQ$R$?@$?@<=?H@E<=AB$I;D$ED?$F=UED?$?AB<$CQHDE<;D;?D?1$

$
!D<<D$N@G@B<=D$BD$?7@FF>=I;D$F@?$R$<A;<$QI;=FMDB<$I;= $@;G@=<$Q<Q$GQF@GQ$A; $MAC=H=Q$DB$CDOAG?$CD$>7;?=BD$8AOB$9>;D$CD$
I;D>I;D $M@B=UGD$I;D $ED$?A=<$CD$H@YAB$R$@HHDE<DG$?@$C;G@J=>=<Q2$A; $I;= $@;G@=<$H@=<$>7AJZD<$C7;BD$M@;K@=?D$;<=>=?@<=AB2$C7;B$@J;?2$
C7;BD$BQN>=NDBED$A; $C7;B$@EE=CDB<2$A; $I;=$@;G@=<$Q<Q$;<=>=?Q$C7;BD$M@B=UGD$@;<GD$I;D$ED>>D$FGQK;D$F@G$8AOB$9>;D$!AMF@BP1$
!D<<D$ N@G@B<=D$ BD$ ?7Q<DBC$F@?$@;T$GQF@G@<=AB?$GDBC;D?$BQED??@=GD?$F@G$>7;<=>=?@<=AB$CD$F=UED?$A; $C7@EED??A=GD?$CD$
I;@>=<Q$=BHQG=D;GD2$A; $=B@C@F<Q?2$A; $CD$F=UED?$A;$C7@EED??A=GD?$BAB$GDEAMM@BCQ?$F@G$8AOB$9>;D$!AMF@BP1$

$
8AOB$9>;D$!AMF@BP$B7AHHGD$@;E;BD$N@G@B<=D$EABEDGB@B<$>D?$F=*ED?2$@EED??A=GD?$A;$EAMFA?@B<?$BAB$H@JG=I;)?$F@G$8AOB$
9>;D$!AMF@BP2$ED;TWE=$$)<@B<$N)B)G@>DMDB<$N@G@B<=?$?)F@G)MDB<$F@G$>D;G$H@JG=E@B<?$GD?FDE<=H?1$

$
6)[)/)-( $6" $&6[&(!"6 $/3/#"*/ $#"!5(-,-%32 $)(!1 $ 5.(#/[),,"2 $&, $ $ $\]^_` $a]b Wcdcd$

!
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!
!"#$ %&'() %*"+,-$. %
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VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL 
!

http://www.johnblue.com/

