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Este manual ha sido preparado e ilustrado para asistirle en el mantenimiento de su BOMBA JOHN BLUE.  
 
Anote su número de serie y la fecha de la compra en el espacio provisto a continuación para futuras referencias en 
información de servicio o para ordenar piezas.  
 
Debido a que nuestro departamento de ingeniería está constantemente mejorando los productos, nos reservamos el 
derecho de hacer cambios de diseño y especificaciones sin previo aviso. 

 
Número de serie:   Fecha de compra:  

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 

• Únicamente podrán manejar el equipo personas capacitadas y responsables. 
• El mejor seguro contra un accidente es un operador cuidadoso. 
• Llene primero el sistema con AGUA y compruebe la salida. 
• Compruebe que todas las válvulas, los accesorios, las abrazaderas de las mangueras, etc. estén ajustados 

y firmes antes de inyectar líquido en el sistema. 
• Reemplace las mangueras cuando estén desgastadas, agrietadas o si tienen fugas. 

 
ADVERTENCIA: JOHN BLUE COMPANY PROHÍBE TERMINANTEMENTE EL USO DE ESTE 
PRODUCTO PARA FINES DISTINTOS DE LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE, EL ABUSO DEL 
PRODUCTO Y/O LA MODIFICACIÓN DEL PRODUCTO ORIGINAL. JOHN BLUE COMPANY SE 
RESERVA EL DERECHO DE RECHAZAR RECLAMACIONES DE GARANTÍA O RESPONSABILIDAD EN 
CUALQUIERA Y TODAS LAS SITUACIONES QUE IMPLIQUEN USO INDEBIDO, ABUSO O 
MODIFICACIÓN. 
 
LA INTENCIÓN ORIGINAL DE ESTE PRODUCTO NO INCLUYE EL USO DONDE SE EXCEDA LA 
VELOCIDAD, PRESIÓN O TEMPERATURA MÁXIMAS PERMITIDAS, Y NO INCLUYE APLICACIONES QUE 
UTILICEN FLUIDOS QUE NO SEAN COMPATIBLES CON LOS MATERIALES COMPONENTES DEL 
PRODUCTO. NO UTILICE ESTE PRODUCTO CON FLUIDOS INFLAMABLES O COMBUSTIBLES COMO 
GASOLINA, QUEROSENO, DIESEL, ETC., Y NO LO UTILICE EN ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS. EL 
INCUMPLIMIENTO DE ESTE AVISO PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES Y/O DAÑOS MATERIALES Y 
ANULARÁ LA GARANTÍA DEL PRODUCTO. EN CASO DE DUDA SOBRE SU APLICACIÓN, PÓNGASE EN 
CONTACTO CON SU DISTRIBUIDOR O CON EL PERSONAL TÉCNICO DE JOHN BLUE LLAMANDO AL 1-
800-253-2583. 

 
 
Advertencia: Este producto puede exponerlo a determinadas sustancias químicas que, según el estado de 
California, provocan cáncer, anomalías congénitas u otros daños a la reproducción. Puede obtener más 
información en: www.P65Warnings.ca.gov. 
 

¡TENGA CUIDADO! RECUERDE QUE LA SEGURIDAD NO ES CASUALIDAD. 
 

 
 

Al Propietario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.p65warnings.ca.gov/
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Especificaciones de la Bomba 
Estas bombas cuentan con un cuerpo de hierro fundido de alta resistencia para mantenerlas firmes cuando se montan en 
equipos que tienen que flexionar sobre terrenos accidentados. La placa trasera flotante de aleación de aluminio proporciona un 
cierre positivo cuando la bomba se detiene. 

 

Caudal Máximo por Manguera 
 

Velocidad Máxima 
Presión Máxima 
Caballos Necesarios por 
Manguera 

Manguera de 5/16" de diámetro - 
0.58 GPM Manguera de 1/2" de 
diámetro - 1.4 GPM 125 RPM 
5 PSI 
5/16" Diámetro - .03 HP 
1/2" Diámetro - .05 HP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Placa Trasera y Resortes      
Traseros 

Instalación 

Instale la placa trasera como se muestra en las figuras 1 y 2. Coloque los resortes sobre las plataformas de resortes elevadas y 
debajo de la barra de anclaje de resortes. Fije cada barra con las tuercas de mariposa suministradas. Bombas con muelles rígidos y 
ligeros, instale los muelles rígidos en la parte superior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ajuste del Colector de Descarga 
Las bombas de tubo de compresión se envían con el colector de descarga en posición hacia atrás o no operativa. Antes de montar la bomba, 
coloque el colector de descarga en la posición delantera o de funcionamiento y fíjelo apretando las tuercas de mariposa como se muestra en las 
figuras 3 y 4. 

Modelo Estándar 
Serie "C" 

Medición 
Tamaño de la 
Mandguera 

Succión 
Tamaño de la 
Mandguera 

Rendimiento de la 
Aplicación 

Tamaño de la 
Mandguera 

L-6-C 1/2 1 3/8 
L-8-C 5/16 1 3/8 
L-8-LC 1/2 1-1/4 3/8 
L-12-C 1/2 1-1/4 3/8 
L-16-C 5/16 1-1/4 3/8 

  Serie PVC (Colector de PVC para fertilizantes ácidos) USA/CAN 
L-6-P 1/2 1-1/4 FPT 1/2 
L-8-SP 5/16 1-1/4 FPT 3/8 
L-8-P 1/2 1-1/4 FPT 1/2 
L-12-P 1/2 1-1/4 FPT 1/2 
L-12-SP 5/16 1-1/4 FPT 3/8 

 

RETÉN 
DEL PIÑÓN 

ADAPTADOR 
DEL PIÑÓN 

TORNILLO 
DE FIJACIÓN 

PASADOR 
ELÁSTICO 

COJINETE 

RETÉN 
DEL PIÑÓN 

ADAPTADOR 
DEL PIÑÓN 

TORNILLO 
DE FIJACIÓN 

PASADOR 
ELÁSTICO 

PLATAFORMA 
DE RESORTES 

BARRA DE ANCLAJE 
DE RESORTES RESORTE 

FIG. 1 - COLOCACIÓN DE PLACA TRASERA 

PLACA TRASERA 
COLOCADA 

FIG. 2 - INSTALACIÓN DE RESORTES TRASEROS 
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Montaje de la bomba y disposición de la manguera 
La bomba siempre debe montarse al nivel del depósito de fertilizante o más abajo que este y, para una dosificación precisa, la velocidad 
no debe superar las 125 RPM. 
 
Una consideración importante para el funcionamiento eficiente de la bomba es la disposición de la manguera. Si se utilizan menos 
mangueras que la cantidad normal, por ej., 4 o 5 mangueras en una bomba de 6, o 10 mangueras en una de 12, la reducción de las 
mangueras puede hacerse de la siguiente manera: 

1. Quitando las mangueras cercanas al centro del colector de admisión y tapando los orificios de admisión. 
2. Devolviendo las mangueras innecesarias al depósito o los depósitos de solución sin desconectarlas de la bomba. 

 
Instalación  
Las bombas de tubo de compresión pueden instalarse en diversos implementos, tan numerosos que exceden este libro. Las bombas deben 
colocarse de manera que el colector de succión esté más abajo que la parte inferior del depósito. 
 

Mantenimiento 
Lubricación 
Engrase los accesorios de la bomba dos veces por día. Una capa delgada de grasa en los brazos de los rodillos y los pernos expuestos 
previene la corrosión. Engrase la bomba después de cada uso y no antes, especialmente el modelo “B”, que tiene cojinetes de agujas. 
 
Cuando no se usa la bomba 
Durante los períodos en que no se usa la bomba, se recomiendan estas medidas importantes para prevenir que la bomba se deforme y para 
prolongar su vida útil. 

1. Desatornillar (aproximadamente ½ pulgada) las tuercas de mariposa que fijan la barra de anclaje de resortes al bastidor de la 
bomba (Figura 3), para liberar la presión contra las mangueras. 

2. Aflojar las tuercas de mariposa del colector de descarga y desplazar el colector hacia atrás, como en la Figura 3. 
3. Protegerla de la luz solar directa. 

 
Alineación de la manguera 
Si las mangueras “A” o “B” (las de los extremos) se corren de la parte posterior, realinearlas de la siguiente manera: 

1. Manguera “A”: Aflojar la abrazadera de la manguera en el colector de admisión y torcer la manguera girándola ¼ en 
sentido antihorario. 

2. Manguera “B”: Aflojar la abrazadera de la manguera en el colector de admisión y torcer la manguera girándola ¼ en 
sentido horario. 

 
En las páginas 10 y 11 encontrará una selección de accesorios  
y opciones para su bomba de tubo de compresión John Blue. 

FIG. 3 - COLECTOR DE DESCARGA HACIA ATRÁS 

COLECTOR HACIA 
ATRÁS 

FIG. 4 - COLECTOR DE DESCARGA HACIA DELANTE 

OBSERVE LA POSICIÓN 
DE LA TUERCA DE 

MARIPOSA 
COLECTOR HACIA 

DELANTE OBSERVE LA POSICIÓN DE 
LA TUERCA DE MARIPOSA 
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Ecuaciones del Factor de Transmisión  
 
Dos Contraejes 

            (Número de dientes, piñón de la rueda motriz) x (Número de dientes, piñón "Y") x 100 
Factor de Transmisión =  

               (Radio Cargado en Pulgadas) x (Número de Dientes Piñón "X") x (Número de Dientes Piñón "Z" ) 

 

Un Contraeje 

Factor de 
Transmisión = 

 

 
Sin Contraeje 

Factor de 
Transmisión = 

 
      (Número de Dientes, Piñón de la Rueda Motriz) x 100  

(Radio Cargado en Pulgadas) x (Número de Dientes Piñón " "X" ) 

 
                    
 
 
 
                  100 

Radio Cargado en Pulgadas 

 
 

 
Cómo Utilizar el Gráfico de Rendimiento de la Bomba de Tubo de Compresión 

Columna A - Distancia entre mangueras de salida en pulgadas 
Utilice la distancia en pulgadas entre salidas de manguera individuales. Si hay 2 salidas de manguera por fila, utilice el número correspondiente 
a 1/2 de la distancia entre filas. Si hay 3 salidas de manguera por fila, utilice el número correspondiente a 1/3 de la distancia entre filas. 

 
Columna B - Factor de Transmisión 
Se han trazado puntos en el Gráfico de Salida en la Columna B correspondientes a algunas de las combinaciones de accionamiento "Estándar". 
Para combinaciones de transmisión no estándar o desconocidas, calcule el factor de transmisión utilizando uno de los métodos mostrados 
anteriormente en "Ecuaciones del Factor de Transmisión". 

 
Columna D - Galones por Acre 
Los números del lado izquierdo de la columna D representan la salida en galones por acre de las bombas de exprimido L-6-C, L-8-LC, L-12-C, 
L-6-P, L-8-P y L- 12-P. Los números del lado derecho representan la producción en galones por acre de las bombas de de tubo de compresión L-
8-C, L-16-C, L-12-SC, L-8- SP y L-12-SP. 

 
Columna E - Número de Dientes Piñón de Salida del Contraeje y Número de Dientes Piñón de la 
Bomba Esta columna muestra el número de dientes de los piñones que deben colocarse en el contraeje y en la bomba para obtener la salida 
deseada en galones por acre. 

Ejemplos de Uso de la Gráfica de Rendimiento 

Ejemplo 1 - 11 Transmisión Estándar II como aparece en la Columna B 
[Filas de 40", una salida de manguera por fila, 30 galones por acre, bomba de tubo de compresión L-6-C montada en Liqui-

Placer]Trace una línea recta desde 40 (distancia entre salidas de manguera individuales) en la columna "A" a través del punto marcado "Liqui-
Placer" en la columna "B", hasta la columna "C". Marque el punto en el que la línea se une a la columna "C". Desde este punto en la Columna 
"C" dibuje una línea recta a través de 30 (Producción en Galones por Acre, bajo manguera de 1/2", cabezal de bomba de compresión) en la 
Columna "D", hasta la Columna "E". Marque el punto donde la línea se encuentra con la Columna "E". Lea a la izquierda de este punto para 
obtener el número de dientes necesarios en los piñones de salida del contraeje (22 dientes), y a la derecha de este punto para obtener el número 
de dientes necesarios en el piñón de la bomba (9 dientes). Este ejemplo se muestra en el gráfico como una línea discontinua etiquetada como 
"Ejemplo 1". (Continúa en la página 9) 

PIÑÓN DE LA 
BOMBA (VÉASE LA 

COLUMNA E) 
BOMBA DE TUBO 
DE COMPRESIÓN 

PIÑÓN “Z” 

PIÑÓN DE LA 
RUEDA MOTRIZ 

RADIO BAJO CARGA 

PIÑÓN DE SALIDA DEL 
CIGÜEÑAL (VÉASE LA 

COLUMNA E) 
 

PIÑÓN “X” 

PIÑÓN “Y” 
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Lista de piezas  

Barra de anclaje 
de resortes Barra de anclaje 
de resortes Placa trasera 
Bastidor 

Bastidor 

Ángulo base 

Ángulo base 

Ángulo base 

Soporte del colector de descarga 

Soporte del colector de descarga 

Soporte del colector de descarga 

Soporte del colector de descarga 

Colector de admisión 

Colector de admisión 
Colector de admisión 

Colector de admisión 
Colector de admisión 

Colector de admisión 

Colector de admisión 

Colector de admisión 

Colector de admisión 

Colector de admisión 

Colector de admisión 

Racores de manguera 

Racor de manguera 

Eje de transmisión 

1/4 x 20 x 1 Placa 

Eje de transmisión 

1/4-20 Tuerca 
hexagonal 

3/8-16 Tuerca hexagonal 
 1/4 Arandela de cierre 
5/16 Arandela plana 

3/8 x 16 x 1 Placa 

5/16-18 NC x 1-3/4 Sq HD MB 
5/16-18 NC x 
1 

Perno de cabeza 
de hongo 
 

5/16-18 Tuerca de mariposa 
 



8  

  
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

!

 

!

 

!

 

 

 

!

 

 

 

 

 

!

 
!

 
!

!

!

!

 
!

 
!

!
!

   
!

 
!

  !

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

  
!

 
!

 
!

  !

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

!
!

!
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

!
!

 !  ! !    !

 
!

    !

 
!

  
!

 
!

 
!

!  !

   !

  !

   !

 
!

 
!

 
!

!
!

 
!

  !

 
!

  !

  !

 
!

   
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

!
!

  !

   !

  !

   !

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

  !

 
!

  !

  !

 
!

   
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

  
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

  
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

  
!

  !

    !

 
!

     
!

 
!

  
!

 
!

           
!

 
!

  
!

   !

 
!

    !

 
!

   
!

 
!

  
!

     !

     !

 
!

 
!

 
!

  
!

! !
!

  !

 
!

  !

  !

 
!

   
!

 
!

  
!

! !  !

   !

  !

   !

  
!

 
!

  
!

      !

 
!

 
!

 
!

  !

 
!

 
!

  
!

    !

 
!

 
!

   !

  !

  
!

 
!

  
!

 
!

 
!

    !

 
!

     
!

 
!

  
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

     !

    !

 
!

 
!

 
!

 
!

  
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

  
!

   !

 
!

    !

 
!

  !

 
!

 
!

 
!

          !

  
!

 
!

  
!

   !

 
!

 
!

   !

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

!    !

 
!

    !

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

      !

  !

 
!

   
!

 
!

! !
!

  !

         !

 
!

 
!

  
!

      !

 
!

 
!

 
!

  !

 
!

 
!

  
!

      !

 
!

 
!

 
!

  !

 
!

!
!

  
!

      !

 
!

 
!

 
!

  !

 
!

 
!

  
!

!      !

 
!

 
!

 
!

  !

 
!

 
!

  
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 
!

 

!
A veces, los diseños y las especificaciones cambian; John Blue se reserva el derecho de modificar o mejorar los equipos cuando resulte necesario. Antes de pedir    
repuestos, verifique siempre que tiene en su poder la lista de piezas más reciente. 

 

3/8-16 x 1-1/4 Placa 

3/8 Arandela de cierre 
3/8 Arandela 
plana 

Eje principal con casquillo 
de nailon 

5/16" Manguera 
1/2" Manguera 

Abrazadera de manguera 

Abrazadera de manguera 
#4 x 3/16 Tornillo de transmisión 

1/32" Calza 

3/64" Calza 

Rodillo 

Rodillo 
Rodillo 

Rodillo 

1/2" Tapa 
5/16" Tapa 
Tapa de colector 

 Tapón de colector 1-1/4" 

Tapón de collector 1" 

Resorte trasero 
Resorte trasero 

Conjunto de brazos de rodillo 

Conjunto de rodillos de repuesto  

Conjunto de rodillos de repuesto 

Juego de collares 

Tubo distanciador 
 Adaptador de manguera 

Racor de manguera 
Racor de manguera 

Abrazadera inferior izquierda 

Abrazadera de colector 

Codo de 90º 

Casquillo de rodillo (de nailon) 
 

5/16-18 x 2 SQ HD 
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Ejemplo 2 - "Transmisión no estándar" No aparece en la columna B 
!"#$%&'()'*+,-'(.&'&%$#(%&'()'/%012)3%'4.3'5#$%-'6'1%$.0)&'4.3'%73)-'8./8%'()'928.'()'7./43)&#:0';<=<>'/.09%(%')0'20%'

93%0&/#&#:0'0.')&9?0(%3'@2)'9#)0)'20%'32)(%'/.93#A'7.0'3%(#.'()'7%31%'()'BC-6,-'4#D:0'()'32)(%'/.93#A'()'BE'(#)09)&-'4#D:0'"X" 
de 26 dientes, piñón "Y" de 8 dientes y piñón "Z" de 9 dientes].'
Como hay dos salidas de manguera por fila, comience desde el punto 15 (1/2 de la distancia de la fila de 30") en la columna "A". 
Calcular el factor de transmisión 
utilizando la fórmula mostrada en la página 5. En este ejemplo, el factor de transmisión se obtendría de la siguiente manera: 

             (15) ! "(8) ! "(100) 
Factor de transmisión =                              = 3,5 

               (14.6) X (26) X (9) 
Marca este punto en 3.5 en la Columna "B". Trace una línea recta desde 15 en la Columna "A" a través del punto 3.5 en la 
Columna "B", hasta la Columna "C". Desde este punto en la Columna "C", dibuje una línea a través de 6 (Rendimiento en 
Galones por Acre bajo el Cabezal de Bomba de Tubo de Compresión de Manguera de 5/16") en la columna "D", hasta la Columna 
"E". Marque el punto donde la línea se encuentra con la columna "C". Lea hacia la izquierda de este punto para obtener el número 
de dientes necesarios en la rueda dentada de salida del contraeje, y hacia la derecha de este punto para obtener el número de 
dientes necesarios en el piñón de la bomba. El juego de piñones más próximo tendría 15 dientes en el piñón de salida del contraeje 
y 26 dientes en el piñón de la bomba. Este ejemplo se muestra como una línea discontinua etiquetada como ejemplo 2 en el 
Gráfico de Rendimiento. 

Gráfico de rendimiento de la bomba 
de tubo de compresión 

GALONES/ACRE 
(COLUMNA D) 

DISTANCIA ENTRE SALIDAS 
DE MANGUERA EN 

PULGADAS (COLUMNA A) 

FACTOR DE 
TRANSMISIÓN 
(COLUMNA B) 

LÍNEA DE 
REFERENCIA 
(COLUMNA C) 

Nº DE DIENTES 
PIÑÓN DE SALIDA 

DEL CIGÜEÑAL 

Nª DE DIENTES 
PIÑÓN DE LA 

BOMBA 

COLUMNA E 

BOMBA DE 
MANGUERA DE 
5/16 PULGADAS 

BOMBA DE 
MANGUERA DE 
1/2 PULGADAS 

EJEMPLO 2 

EJEMPLO 2 

EJEMPLO 1 

EJEMPLO 1 

RUEDA MOTRIZ 
L-9000 Y RUEDA 
CALIBRADORA 
L-1960 
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Accesorios 
!"#$%&'()%*"+,-$.%,/","/01"$-%2-/1"3%+"$4-5)3%.%4/-$3+131"$)3%,-/-%0"+,')4-/%3(%-,'10-016$%7)%
8)/41'19-$4)%':;(17"%

Unidad de montaje y accionamiento L-1485 
!"#$%&'()*)"+$%"),-'(./) "
!"0/).$"+$,12)&$"3)"145$%)6"4%34743/(2)6"""
""1('("89"+(/3(2)6"34:)')%&)6"
"

Unidad de montaje y accionamiento 114273 
!"#$%&'()*)"64%"),-'(./) "
!"0/).$"3)"145$%)6"1('(";"+(/3(2)6"34:)')%&)6"+$%:$',)"6)")%7<("
!"#$,$"2$6"145$%)6"6$%"4%34743/(2)6="1/)3)%"$-&)%)'6)""""
"">?"+(/3(2)6"(34+4$%(2)6"

Soporte de la bomba de tubo de compresión 114275 
!"@%+2/A)"+$%&'()*)"B%4+(,)%&)"64%"145$%)6"
!"C$6"145$%)6"1/)3)%")2).4'6)"3)"("/%$"$"(.'/1(3$6"1('("$-&)%)'""
""7)2$+43(3)6"3)"(124+(+4D%")61)+<:4+(6"

Juego de piñones 114272 
!"E/)3)%"(3F/4'4'6)"+$,$"G4&"1('("/&424H('6)")%"#IJCKI@LMJ""
""3)"2(6"-$,-(6"3)"&/-$"3)"+$,1')64D%"0$N%"O2/)"
!"E)',4&)"2("+$%7)'64D%"("145$%)6"(.'/1(3$6"6$-')")2"&)'')%$"
!"C$6"145$%)6"4%34743/(2)6"(1$'&(%"/%("7)'6(&4243(3"&$&(2"

Kit de adaptadores 114303 
!"Incluye adaptadores y espaciadores"
!"Permite utilizar los piñones que ya tenga para formar  
  un juego de piñones"
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Accesorios (continuación) 
Ruedas Calibradoras y Ruedas Motrices 
• Ruedas Calibradoras Disponibles para Barras Diamantadas de 2-1/2" y Barras Cuadradas de 3" y 4" 
• Disponible con Montaje y Transmisión de Bomba de Tubo de Compresión 
• La rueda motriz con muelle viene completa con transmisión y piñón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opciones 
Las bombas de tubo de compresión John Blue Squeeze están disponibles con varias opciones de 
cambio de piñones para modificar los caudales de aplicación 
• Piñones individuales con adaptadores de 

eje 11 piñones diferentes 
disponibles 
87 caudales de aplicación posibles 

 
• Piñones disponibles individualmente o en 

juegos  
5 Juego de piñones (L-4512) 
9 Piñones (L-4513) 

 
• Juego de piñones para facilitar el cambio de velocidad 

6 Diferentes Tasas de Aplicación - Estándar 
14 Velocidades adicionales posibles cambiando los piñones 
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!"#$"
%$&'()*$ "

!"#$%&$'()#*+&$%&$,*$-('-*$%&$#.-($%&$
/('01&2"3)$445676 $

!

ARTÍC
ULO 

PIEZA NÚMERO DESCRIPCIÓN CDAD. 

" ! "#$#$"#% &'()*('+,%'-%-.-%/0(123,-%'-%#45% #!

6% ! "$$#$"#% 7-*-8-'+,%'-1%)29:8 % #%

; % ! "#$<$% =>1(3:8%?+8-?*+,%/0('-8(%6<"$<5% 6%

$% ! "#;@A% B29:8C%#DE%/B(>+%F+31-G% #!
" ##$A#H"<#% B29:8%#6E%/)(,(%-.-%'-%#45% #%

A% ##$I6# "<#% 72-1C%J+8*(.-%K+L3(% $%

H% ##$I6; "<#% M(,211(%,+>?('(% H%

N% ##$I66 "<#% 0+8*,(-.- % #"

@% ##$I6A "<#% 0('-8(%/$N%->1(3+8->%'-%6<"$<%
705%

#"

I % ##$I6H"<#% B1(?(%'-%>O.-?2:8% 6%

#<% ##$I6< "<#% B1(?(%'-%>O.-?2:8% 6%

##% &"#NN% =>)(?2('+, % H%

#6% I;<6$ % &,(8'-1(%'-%>-PO,2'('%;Q@% 66%

#; % I;<## % &,(8'-1( %)1(8(%;Q@% #<%

#$% I<HA; % B-,8+%;Q@%R%#"#Q$% H%

#A% I6<6$ % EO-,?(%S-R(P+8(1%;Q@% 6H%

#H% &"$;;6 % 0+.28-*-% 6%

#N% I<HA#% B-,8+%;Q@%R%#% $%

#@% I<AN@% B-,8+%'-%?(3-T(%'-%S+8P+%AQ#H%R%#% $%

#I % I6<6< % EO-,?(%S-R(P+8(1%AQ#H% $%

6<% I;<6; % &,(8'-1(%'-%>-PO,2'('%AQ#H% $%

6#% U"6I$; % =>1(3:8%?+8-?*+,%/)(,(%?('-8(%U*'%
$<5%

#!

66% ##$I;6 "<#% B29:8C%;6E%/0(123,-%'-%#45% #"

6; % ##$I;H "<#% J+8*(.-%'-1%)29:8C%;6E%/70"$<5% #!

6$% ##$I;$ "<#% 0('-8(%/H<%->1(3+8->%'-%?('-8(%
U*'V%$<5%

#"

6A% #$$I;N "<#% F2>*(8?2('+,%/)(,(%-1%L+8*(.-%'-%1(%
3+L3(5 %

$%

6H% ! "#<6<% !1(W-%/)(,(%O>+%?+8%B29:85% 6%

6N% I<AIA % B-,8+%'-%?(3-T(%'-%S+8P+%;Q@%R%;"
#Q$%

$%

6@% &"6NH;% B(>('+, % #"

6I % ! "#$#$% &'()*('+,%'-%)29:8%/0(123,-%'-%
NQ@45%

#!

;< % ! "$$#$% 7-*-8-'+,%'-%)29:8%/0(123,-%'-%
NQ@45%

#"

;# % ! "#;@I% B29:8C%6HE%/B(>+%F+31-5% #!

;6 % ! "#;@H% B29:8C%#AE%/B(>+%'+31-5% #"

;; % ! "#;I6 % B29:8C%;6E%/B(>+%'+31-5% #!

;$ % ##$I6$ "<#% 0('-8(%/N%->1(3+8->%'-%6<"$<%705% #!

BOMBA 
(NO INCLUIDA) 

(SEGÚN CAUDAL) 

VÉASE LA 
FIGURA 1 

VÉASE LA 
FIGURA 2 

BARRA DE HERRAMIENTAS PLANTADORA 

EJE HEXAGONAL PLANTADORA 

1149390 ESQUEMA DE PIEZAS 
(MONTAJE SUGERIDO) 
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Fig. 2 
Conjunto de cojinete 

 
 
 
 
 
 
 

Piñón partido de 32 dientes  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 3 
Montaje del piñón partido 

!" #

12 

! "

Perno 5/16 

Eje hexagonal 7/8 

Tuerca Nyloc 5/16 



!

!"#$% &



!

!

!
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!"#$%&$'$(#)$%"*"#+#*,!%$%#-.$"%/$"%.!01"%&$'$(#)$"%,% .!2/$'$2+-(!"%!"2'+#$"%-%
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4$'$%*(%9+(%.!#!'0+($.-7%"!%/+0+#$%!34'!"$0!(#!%$%!"#$%&$'$(#)$%!"2'+#$5%:-;(%
8/*!%2-04$(,%(-%"!'1%'!"4-("$8/!%.!%/-"%.$<-"%2-("!2*!(#!"5 %

!=%>?@ABC?DEF7%:GHD%8=IF%2GJK?DL7%KAGHM@F%FNEABCE?JFDEF%F=%ING%OF%FNEF%KAGOICEG%K?A?%CI?=PIBFA%>BD%OBNEBDEG%OF=%
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AFK?A?CBSD%G%NINEBEICBSD%OF%=?N%KBFW?N%OF>FCEIGN?N%G%?%=?%CGAAFCCBSD%OF%=?%J?DG%OF%G@A?%BD?OFCI?O?%OF%
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OF>FCEIGN?N7%NBFJKAF%PIF%?DEFN%OF%F==G%=?%FJKAFN?%:GHD%8=IF%H?L?%OFEFAJBD?OG%?%NI%N?EBN>?CCBSD%PIF%OBCH?N%
KBFW?N%NGD%OF>FCEIGN?N5%
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Su distribuidor local 
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http://www.johnblue.com/

